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Hinweis:
Abbildungen
Samtliche Screenshots (Bildschirmfotos) der Anwendung in diesem Dokument sind als beispielhafte Oberflachen

anzusehen, und unterliegen dem Copyright der Allen Coding GmbH.
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1. Systemvoraussetzungen

PC-

Anforderungen

Prozessor

CPU mit mindestens 1.0 GHz
Prozessorgeschwindigkeit

Physikalischer Hauptspeicher

Mindestens erforderlich, um die Installation
abzuschliefen: 512MB

Freier Festplattenspeicher

100 MB fiir Programminstallation
+ Speicherplatz fir Druckformate

Maus, Tastatur, Monitor

Aufléosung Monitor mindestens 800x600, 16 bit
Farbtiefe

Grafikkarte

DirectX fahig

Netzwerkkarte

Ethernet

RS232 / COM Ports

Je ein COM-Port fiir jeden seriell angeschlossenen
Drucker

USB- Ports USB A fiir Datenaustausch mit USB-Stick
-Windows® 8/8.1, Server 2012/2012 R2, Windows 7 SP1, Server
2008 SP2/2008 R2 SP1, Server 2003 SP2 und Windows XP SP3
Software -Microsoft .NET Framework 3.5

-Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86)

Es ist durchaus moglich, dass die Software auf abweichenden Systemen einwandfrei lduft, jedoch konnte die
Programmperformance unter schwacherer Hardware leiden. Vor allem ausreichend freier Arbeitsspeicher +
Festplattenspeicher sind ein wichtiger Faktor fir eine einwandfreie Programmausfihrung.

Drucker-

Anforderungen

Druckertyp

NGT2, NGT2+, NGT4, NGT4+, NGT6, NGT6E, NGT8, NGTS8E,
53LTi, 53XL80, 53LTc, 53XL40, 53XL80u, 53XLC, u. a.

Firmware

Je nach Firmwareversion sind eventuell nicht alle
Programmfunktionen verfliigbar

Konnektivitat

Seriell oder Ethernet Netzwerk
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2. Installation

Fiihren Sie das mitgelieferte Setup aus und befolgen Sie die Anweisungen des Setup-Wizards.
Der Standardpfad fir eine PC-Installation ist:

,C:\Programme\Allen Coding\adesign2“ bzw.
,C:\Programme (x86)\Allen Coding\adesign2“

3. Sprache
a:design2 kann in mehreren Sprachen ausgefiihrt werden.

Um die Sprache zu wechseln wahlen Sie in der Mendleiste Extras -> Optionen. In dem sich 6ffnenden Fenster wahlen
Sie den Reiter Anzeige und dort die gewlinschte Sprache. Bestatigen Sie mit ,OK“ und starten Sie die Anwendung neu.

optonen T

Allgemein Anzeige | Standardwente | Exteme Programme | Passwiter |

Sprachauswahl

Sprache
i German
ZI3English
Turkish
= m Danish
&= Swedish
= Espain

Umgebung

I~ Faibverlauf in Lineal anzeigen

I Positionierungshilfe verwenden

™ Ruhezonen um Barcodes anzeigen

I™ | Warmen wenn Barcode Ruhezonen verletet werden
Gitteranzeige

[V Gitter auf dem Etikett anzeigen

Darstellungsweise | Punkte - I

Gitterdichte Smm =
Hife 0K Abbrechen
Allen Coding GmbH Tel. +49 931 250 76-0 info@allencoding.com Seite 4/7
Friedrich-Bergius-Ring 30 Fax +49 931 250 76-50 www.allencoding.com Version: 4.2.0-R

D-97076 Wiirzburg Stand: 08.12.2014



A DIVISION OF ITW

a:design2

Installationshinweise
. ALLEN CODING

4. Anlegen neuer Drucker

Wahlen Sie in der Mendlileiste Datei -> Drucker einrichten. Legen Sie lhre(n) Drucker mit dem Button ,Hinzufligen” an.

& Drucker einrichten

Drucker einrichten
Hinzufugen, Entfenen und Andem von neuen Druckem. Setup ruft Druckerkonfiguration auf.

Name : [ Model: [ Anschiuss - [

(53X IM NWIMSZXL COM4

(ENG2CM NG2CM COM1 (=3 Hinzufiigen
EINGAIM NG4IM 192.168.173.55:4001

(=) Setup |
(=) Andem |
(3 Entfemen |

LI (Sshuswatien | Abbrechen

Wahlen Sie ein Druckermodell aus der Liste aus und geben Sie dem Drucker einen Namen. Wahlen Sie unter Firmware
ob Sie eine Drucker-Firmware vor oder ab Version 5.0 verwenden.

Um sich Gber die serielle Schnittstelle mit dem Drucker zu verbinden wahlen Sie lhren COM-Port. Stellen Sie sicher, dass
der COM-Port nach den nebenstehenden Werten konfiguriert ist.

&%  NGT-Serie:
Model Name : Baudrate 115200
=4\ Allen Coding [NGeM fee .
B & NG Paritat Keine
() NG2IM pe Datenbits 8
NG4 1M |Ab Version 5.x | .
NGB IM Stopbits 1
Seriel
NG2 CH | Netzwerk] Flusssteuerung Hardware
NG4CM
) NG6 CM
G3C COM : COM1 - .
e XL-Serie
Baudiate : 115200 -
| NGBE Baudrate 115200
B \a 53 Paritat : Keine vI ey .
SaLTi Paritat Keine
) 534.80 Datenbis 8 = .
B NX Datenbits 8
] AC Stopbits : 1 -I .
(=) Windows Pussstevenng: [Hadwoe =] Stopbits 1
Flusssteuerung Xon / Xoff
oK | Abbrechen |
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Um sich Gber die Ethernet Schnittstelle mit dem Drucker zu verbinden geben Sie die, dem Drucker zugewiesene, IP-
Adresse ein. Der Port hat bei der NGT-Serie immer die Nummer 4001. Bei der XL-Serie immer die Nummer 30001.

a x|
Modell : Name :
=4\ Allen Coding [NGBIM

= NG
NG2IM Firmware :
NG4 1M Ab Version 5.x 57
NGE IM ! =
NGS IM :

Netzwerk
NG2CM Seel
NG4 CM
NGE CM
NG8CM
NGBE
) NGSE IP: [192 . 188 . 173 . &9
=& 53
gsau.‘ = |

53XL80

® N Port: |4001

(=) AC

(=) Windows
0K | Abbrechen |

Sie kénnen einen angelegten Drucker auswahlen indem Sie im selben Fenster wie zuvor beim Anlegen den
entsprechenden Drucker markieren und dann mit ,,Auswahlen” bestatigen.

& Drucker einrichten

Drucker einrichten
Hinzufiigen, Entfemen und Anderm von neuen Druckem. Setup ruft Druckerkonfiguration auf.

Name : | Anschiuss - |
53 M COM4
EING2CM COoM1
EHNG4IM 192.168.173.55:4001
Hilfe &

(3 Hinzufiigen |

@sewn |
_ Qe |
_ et |

>
]
;
.
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5. Benutzerdefinierte Schriftarten

Es konnen auller den standardmaRig mitgelieferten internen Druckerschriftarten benutzerdefinierte Schriften in
a:design2 verwendet werden. Dazu ist folgendes Vorgehen notig:

Fir einen definierten NGT-/XL-Drucker, zu dem eine Verbindung besteht, kann im Setup eine Fonts-Verwaltung
angezeigt werden. (Passwort: BERLIN)

Im Anschluss kdnnen die hier definierten Schriften auch im Dokument als druckerinterne Schrift verwendet werden.
Diese Schriften missen sich dann auch unter der angegebenen Nummer auf dem Drucker befinden.

& Printer setup D @

Status | Postview || Printer setup Exlendadsetup|

Network card
Inibi level
Errar output
Fiint signa buifer
Frint level:

Fontmanagrient

Klick here to manage the installed printer fonts.

@ Fonts manager

[ Retesh | [ sae J[ Hep | Cose

NG Fontmanagement

Fontlist
Mr. : Mame : Wiewing font : Font
J=N 019 Mingle Mingle Mr:
B 08 Minerva tinerva
Mame :
Wigwing fant :

|Mingle | ...

[ add || Dok |

’ Save ] ’ Cancel

P B (S
il_&&rial v
EGill Sans Bold ~
8 Helvetica -
E b
BOCR-A
EMinde

EMinerva
T Ethie ntnry

T Abbess w
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6. Freischalten der Anwendung
Das Programm ist nach der Installation als BASIC-Version uneingeschrankt nutzbar.

Um a:design2 in der PLUS-Version nutzen zu kdnnen miissen sie eine Lizenz erwerben und die Version freischalten.
Setzen Sie sich beziiglich des Erwerbs einer Lizenz mit dem Vertrieb der Firma Allen Coding GmbH oder Ihrem
Lieferanten in Verbindung.

Die Freischaltung kénnen Sie unter dem Menilpunkt Hilfe-> Registrierung erreichen.

Ubermitteln Sie den angezeigten Hardwareschliissel und die Seriennummer an die Allen Coding GmbH bzw. Ihren
Lieferanten um einen Freischaltschliissel zu erhalten.

Si .
a:design2
Registrieren Sie lhre Anwendung. Ohne Registrierung hat die Anwendung
eine 30-tagige Testphase. Sie konnen jederzeit wahrend oder nach der
Testphase |hre Anwendung registrieren.
Hardwareschlussel
|858282-23888®<E -X-SLL86-014 Ep I
Freischaltschiussel
-y
r— Freischaltschlussel anfordem
Name / Firma Seriennummer
IMax Mustermann lad081 5
(I E-Mail I | Telefon | Fax |
’fﬂ Registrieren | Schiiefen I

Weitere Hinweise erhalten Sie in der a:design Hilfe.
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