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Работа с программой Sayasis1
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Рис. 1.1. Начальный экран при открытии программы Sayasis
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Рис. 1.2. Поле для установки размеров маркировки
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Рис. 1.3. Установка размеров маркировки
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Рис. 1.4. Выбор типа шаблона маркировки

На начальном экране открывается небольшое окно, в котором можно установить размеры маркировки (см. рисунок 1.2). 

Выберите модель принтера и задайте высоту маркировки в мм в поле Enter Image Height (mm). 
Ширина маркировки (значение в поле Enter Image Width (mm)) — величина неизменная, которая автоматически определяется в соответствии с моделью принтера. Для моделей 32*50I и 32C ширина маркировки будет равна 32 мм, а для моделей 53*76I — 53 мм. Задавая значение высоты маркировки, помните, для каждой модели принтера есть свой диапазон допустимых значений. 
Примечание: Выбор типа шаблона маркировки в поле Template Type:
rox — для принтеров серии 20 (2020-го года выпуска) и более новых;
ronx — для принтеров версии V6, годы выпуска 2018 – 2019);
ron (v6) — для принтеров версии V6, годы выпуска 2017 – 2018);
ron (v4- v5) — для принтеров версий v4 – v5, годы выпуска 2014 – 2016.
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Рис. 1.5. 
После того, как были заданы тип принтера и тип шаблона маркировки, на кнопку OK. (См. рисунок 1.5).
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Описание пунктов главного меню программы
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Рис. 1.6. Пункты главного меню
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Рис. 1.7. Меню File (Файл)
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Рис. 1.8. Меню Edit (Правка)
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Рис. 1.9. Меню View (Вид)
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Рис. 1.10. Меню Tools (Инструменты)
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Рис. 1.11. Меню Help (Справка)



	В главном меню программы Sayasis имеются пять пунктов: (См. Рисунок 1.6):
· Меню File (Файл)
· Меню Edit (Правка)
· Меню View (Вид)
· Меню Tools (Инструменты)
· Меню Help (Справка)

Меню File (Файл)
В меню File (Файл) входят следующие операции и функции по работе с файлами:
· New (Создать): Создать новый файл.
· Open (Открыть): Открыть существующий (зарегистрированный) файл.
· Save (Сохранить): Сохранить созданный файл с шаблоном маркировки.
· Save as (Сохранить как): Если в имеющийся файл с шаблоном маркировки были внесены какие-то изменения, используйте данную функцию, чтобы сохранить файл под другим именем.
· Select Printer (Выбрать принтер): Выбрать нужную модель принтера.
· Change Language (Изменить язык): Изменить язык.
· Font Upload (Загрузить шрифт): Добавить новые шрифты.
· Send to USB Drive (Отправить на USB-накопитель): Отправить созданный файл с шаблоном маркировки на USB-накопитель.
· Network (Сеть): Подключение к принтеру.
· Exit (Закрыть): Выйти из программы.

Примечание: Файлы с шаблонами маркировок должны быть сохранены на USB-накопителе в папке Sayasis.
После того, как файл с шаблоном маркировки был создан и сохранен, его можно скопировать на флешку с помощью функции Send to USB Drive (Отправить на USB-накопитель). Чтобы эта функция была активна, необходимо, чтобы USB-накопитель был вставлен.

Меню Edit (Правка):	
В меню File (Правка) входят следующие функции:
· Undo (Отменить): Отменить предыдущее действие.
· Redo (Повторить): Повторить (вернуть) последнее действие.
· Cut (Вырезать): Удалить выбранный элемент и сохранить его в буфере для вставки в другое место с помощью функции Paste (Вставить).
· Copy (Копировать): Копировать выбранный элемент.
· Paste (Вставить): Вставить скопированный или вырезанный элемент в указанное место.
· [bookmark: _Hlk37691613]Delete (Удалить): Удалить выбранный элемент.


Меню View (Вид)
•	Toolbar (Панель инструментов): Показывать или скрыть панель инструментов.
•	Status Bar (Строка состояния): Показывать или скрыть строку состояния.
•	Zoom in (Увеличить масштаб): Увеличить масштаб изображения в рабочей области.
•	Zoom out (Уменьшить масштаб): Уменьшить масштаб изображения в рабочей области.


Меню Tools (Инструменты)
•	Alignment (Выравнивание): Задание вида выравнивания для выбранных элементов.
•	Rotation (Поворот): Задание поворота выбранных элементов.


Меню Help (Справка)
•	Contents (Содержание): Дает подробное описание программы Sayasis S20 с примерами. 
•	About Sayasis (О программе Sayasis)
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Кликните по кнопке Text (Текст) на боковой панели, чтобы открыть окно Text Properties (Параметры текста). (См. рисунок 1.12).
В открывшемся окне задайте нужный шрифт (вкладка Font): его тип (Type), размер (Size) и начертание (Bold [Полужирный] или Italic [Курсив]). Установите положение текста в области маркировки. Чтобы добавить в текст специальные символы, кликните по кнопке Add Special Character (Добавить специальный символ). (См. Рисунок 1.13).
Примечание: Для отображения китайских иероглифов необходимо использовать специальный шрифт SimSun, а корейского алфавита — шрифт Gullim.

Примечание: Текст используется для многих типов полей данных, например, для таких как: фиксированный текст (fixed text), текст для ввода пользователем (user entered text), объединенное поле (merge field), пользовательский список (user list), фиксированная база данных (fixed database), изменяемая база данных (changeable database), код устройства (device code), код завода (factory code), код производственной линии (line code), пользовательский код (user code). 
Примечание: Подробное описание см. в файле справки к программе Sayasis S20.
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Рис. 1.12. Окно Text Properties (Параметры текста)
[image: ]
Рис. 1.13. Кнопка Add Special Character (Добавить специальный символ)
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Кликните по кнопке Time (Время) на боковой панели, чтобы открыть окно Time Properties (Параметры времени). (См. Рисунок 1.14). 

Задайте следующие параметры времени: Type (Тип [формат]) и Separator (Разделитель). (См. Рисунок 1.14).
Нажав на кнопку Advanced (Дополнительные настройки), откроется окно Time Format Builder (Конструктор формата времени), в котором можно настроить свой собственный формат времени (см. рисунок 1.15).

[image: ]                   
Рис. 1.14. Окно Time Properties (Параметры времени)
[image: ]
Рис. 1.15. Окно Time Format Builder (Конструктор формата времени)

Примечание: Подробное описание см. в файле справки к программе Sayasis S20.
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Кликните по кнопке Date (Дата) на боковой панели, чтобы открыть окно Date Properties (Параметры даты). (См. Рисунок 1.16). 
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Рис. 1.16. Окно Date Properties (Параметры даты)

С помощью сдвига даты (параметры со словом Offset) можно создать собственный формат даты и формулу для расчета (Calculation to Use). (См. Рисунок 1.16).
Примечание: Подробное описание см. в файле справки к программе Sayasis S20.
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1.5. Настройка параметров счетчика (кнопка Counter)
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Установите параметры счетчика. Имеется 4 типа счетчиков:
· Numerical Counter (Числовой счетчик): (00, 01, ... 99) (См. Рисунок 1.17)
· Alphabetic Counter (Буквенный счетчик): (AA, AB,  ZZ) (См. Рисунок 1.17.1)
· Alphanumeric Counter (Буквенно-числовой счетчик): (A0, A1, Z9)
· Numeric-Alpha (Число-буквенный счетчик): (0A, 0B, 9Z)
Примечание: Подробное описание см. в файле справки к программе Sayasis S20.
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Рис. 1.17. Окно Counter Properties (вкладка Numeric [Числовой счетчик])
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Рис. 1.17.1. Окно Counter Properties (вкладка Alpha [Буквенный счетчик])
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[bookmark: _Toc261261976]

[bookmark: _Toc27124743][bookmark: _Toc453254092][bookmark: _Toc492383985][bookmark: _Toc497467991][bookmark: _Toc532801636][bookmark: _Toc131434457]1.6. Настройка параметров линейного штрихкода (кнопка 1D Barcode)
[image: ]
Кликните по кнопке 1D Barcode (Линейный штрихкод) на боковой панели, чтобы открыть окно Barcode Properties (Параметры штрихкода). (См. Рисунок 1.18).

Установите параметры штрихкода: Barcode Type (Тип штрихкода) и соответствующие значения параметров для выбранного типа (ширину штрихов, высоту штрихкода и др.), Barcode Value (Значение штрихкода), параметры шрифта для строки с человекочитаемым отображением штрихкода и положение штрихкода (см. рисунок 1.18).

Общими для всех типов штрихкодов являются следующие параметры: BarHeight (Высота штрихов), BarWidth (Ширина штрихов), QuietZoneWidth (Ширина свободной зоны), BottomMargin (Нижнее поле), TopMargin (Верхнее поле), DisplayCode (Отображать человекочитаемый текст), CodeAlignment (Выравнивание кода), TextAlignment (Выравнивание текста).
Другие параметры — специфичны для определенного типа штрихкодов. 

Примечание: Подробное описание см. в файле справки к программе Sayasis S20.
[image: ]Рис. 1.18. Окно Barcode Properties (Параметры линейного штрихкода)

[image: Description: barkod4]
Рис. 1.19. Пример линейного штрихкода
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Рис. 1.20. Функция White Ribbon (Белый риббон) 
<у параметра Field Inverse (Выворот поля в негатив) установлен флажок>
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Рис. 1.21. Мастер настройки штрихкодов GS-1
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Кликните по кнопке 2D Barcode (Двумерный штрихкод) на боковой панели, чтобы открыть окно 2D Barcode Properties (Параметры двумерного штрихкода). Выберите тип штрихкода (Barcode Type) и задайте его значение в поле Barcode Value (Значение штрихкода). Нажмите на кнопку ОК, чтобы применить установленные значения (см. рисунок 1.22).
Задайте параметры двумерного штрихкода. Какие параметры будут выведены на экран, зависит от выбранного типа штрихкода.
Barcode Name (Название штрихкода): Выберите один из следующих видов двумерных штрихкодов: Code16k, Data Matrix, PDF417, QRCode, SemaCode, AztecCode, GS1Datamatrix, CompactPDF417, MacroPDF417 или MicroPDF417.
Примечание: Подробное описание см. в файле справки к программе Sayasis S20.

[image: ]
Рис. 1.22. Окно 2D Barcode Properties (Параметры двумерного штрихкода)
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Кликните по кнопке Logo (Логотип) на боковой панели, чтобы открыть окно Logo Properties (Параметры логотипа). (См. Рисунок 1.23). 

Кликните по кнопке Browse (Обзор), чтобы выбрать и добавить в шаблон маркировки сохраненный логотип. (См. Рисунок 1.24). 
Затем нажмите на кнопку ОК, чтобы отобразить выбранный логотип в окне Logo Properties (Параметры логотипа). Нажмите на кнопку Apply (Применить), а затем на кнопку «ОК», чтобы добавить выбранный логотип в область маркировки.

Примечание: Подробное описание см. в файле справки к программе Sayasis S20.

[image: ]
Рис. 1.23. Окно Logo Properties (Параметры логотипа)

[image: ]
Рис. 1.24. Окно выбора логотипа (окно после нажатия на кнопку Browse [Обзор])
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Кликните по кнопке Drawing (Автофигура) на боковой панели, чтобы открыть окно Drawing Properties (Параметры автофигуры). (См. Рисунок 1.25). 
У параметра Primitive Type (Тип простой автофигуры) можно выбрать следующие значения:
· Line (Линия);
· Outline Box (Прямоугольник контурный);
· Filled Box (Прямоугольник с заливкой);
· Outline Ellipse (Овал контурный);
· Filled Ellipse (Овал с заливкой).

[bookmark: _Toc261261980]Задайте ширину линии в миллиметрах в параметре Line width (mm).

Примечание: Подробное описание см. в файле справки к программе Sayasis S20.

[image: ]
Рис. 1.25. Окно Drawing Properties (Параметры автофигуры)
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Кликните по кнопке Text Block (Блок текста) на боковой панели, чтобы открыть окно Text Block Properties (Параметры блока текста). (См. рисунок 1.26).
В рубрике Features (Свойства) определите нужный шрифт: его тип (Font Name), размер (Font Size), выравнивание (Justification) и начертание (Bold [Полужирный], Italic [Курсив] или Underlined [Подчеркнутый]). (См. рисунок 1.26).
Примечание: Подробное описание см. в файле справки к программе Sayasis S20.

[image: ]
Рис. 1.26. Окно Text Block Properties (Параметры блока текста)
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Кликните по кнопке Table (Таблица) на боковой панели, чтобы открыть окно Table Properties (Параметры таблицы). Создайте таблицу, определив нужные параметры, введите нужные данные и добавьте таблицу в шаблон маркировки.

(Параметры таблицы: 
- свойства текста в ячейке: Font Name (Шрифт), Font Size (Размер шрифта), Horizontal Justification (Выравнивание по горизонтали), Vertical Justification (Выравнивание по вертикали), Features (Начертание): Bold [Полужирный] / Italic [Курсив];
- свойства таблицы: Add / Remove Column (Добавить / Удалить столбец), Add / Remove Row (Добавить / Удалить строку), Grid Line Thickness (Толщина линии сетки), Set Span (Установить размер таблицы): Row Span [Число строк], Column Span [Число столбцов], Remove Span [Удалить ячейку].
Примечание: Подробное описание см. в файле справки к программе Sayasis S20.
[image: ]
Рис. 1.27. Окно Table Properties (Параметры таблицы)
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Рис. 1.27. Вкладка Font (Шрифт) на примере окна Time Properties (Параметры времени)

В данной вкладке можно установить такие параметры шрифта, как: его тип (Font Name), размер (Font Size), масштаб (Magnification: Width Percentage [Процентное соотношение по ширине] / Height Percentage [Процентное соотношение по ширине]) и начертание (Features: Bold [Полужирный] / Italic [Курсив]).

Примечание: Подробное описание см. в файле справки к программе Sayasis S20.


[bookmark: _Toc27124750][bookmark: _Toc131434464]1.13. Общие параметры (вкладка General в окнах Properties [Параметры <соответствующего поля>])
[image: ]
Рис. 1.28. Вкладка General (Общие <параметры>) на примере окна Time Properties (Параметры времени)

Каждое поле имеет общие параметры (собранные во вкладке General), которые позволяют изменить следующие его настройки: Field Name (Имя поля), Position and Size (Положение и размер): X-Position (mm) [Координата по оси Х], Y-Position (mm) [Координата по оси Y], Width (mm) [Ширина (мм)], Height (mm) [Высота (мм)]; Orientation (Degrees) [Ориентация (разворот в градусах)]; Features (Свойства): Printed [Печатное], Non-Printed [Непечатное]; Field Inverse [Выворот поля в негатив], Field Mirror Image [Зеркальное отображение поля]. 

Примечание: Подробное описание см. в файле справки к программе Sayasis S20.



[bookmark: _Toc27124751][bookmark: _Toc131434465]1.14. Функция Font Upload (Загрузить шрифт)

С помощью функции Font Upload (Загрузить шрифт) в меню File (Файл) можно загрузить шрифт. При использовании шрифта, который был добавлен в программу Sayasis, возможно, что шрифт также понадобится передать в принтер с помощью USB-накопителя (папка Fonts на USB-накопителе). (Программа Sayasis поддерживает только шрифты True Type).

Примечание: Подробное описание см. в файле справки к программе Sayasis S20.

[image: ]
Рис. 1.29. Функция Font Upload (Загрузить шрифт)

[bookmark: _Toc27124752][bookmark: _Toc131434466]1.15. Функция Network (Сеть)

С помощью функции Network (Сеть) в меню File (Файл) можно подключиться к принтеру через интерфейсы Ethernet или RS232.

[image: ]
Рис. 1.30. Окно входа в систему (Login) через функцию Network (Сеть)


Можно выполнять следующие действия: Send a Template (Отправить шаблон маркировки) с компьютера, Delete Template (Удалить шаблон маркировки), Load Template (Загрузить шаблон маркировки), Send Database File (Отправить файл с базой данных) или Delete Database File (Удалить файл с базой данных). Также можно запустить печать выбранного шаблона маркировки или остановить печать.

Примечание: Подробное описание см. в файле справки к программе Sayasis S20.

[image: ]
Рис. 1.3. Окно при подключенной сети 

(внизу сообщение: «Файл с базой данных был успешно удален».)
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